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40 1140
12 P2 Ø 16 C=1180

1140 40

12 P2 Ø 16 C=1180

40

1140
12 P1 Ø 16 C=1180 1140

40

12 P1 Ø 16 C=1180

56

133

44

 
(4R)

13 Ø 8 C/10
P5-P6

 (4R)

6 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

11 Ø 8 C/10
P5-P6

 (4R)

9 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

10 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

9 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

9 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

10 Ø 8 C/10
P5-P6

 (4R)

8 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

9 Ø 8 C/10
P5-P6

 (4R)

9 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

10 Ø 8 C/10
P5-P6

 
(4R)

12 Ø 8 C/10
P5-P6

 (4R)

7 Ø 8 C/10
P5-P6

132 P5 Ø 8 C=529
132 P6 Ø 8 C=218

56

89

 (4R)

9 Ø 8 C/10
P7

 
(4R)

10 Ø 8 C/10
P7

2x19 P7 Ø 8 C=308

56

133

44

 
(4R)

11 Ø 8 C/10
P5-P6

11 P5 Ø 8 C=529
11 P6 Ø 8 C=218

56

89

 
(4R)

11 Ø 8 C/10
P7

 (4R)

9 Ø 8 C/10
P7

2x20 P7 Ø 8 C=308

36 1144
4x3 P3 Ø 12.5 C=1180

1144 36
4x3 P4 Ø 12.5 C=1180

2X3 Ø 12.5

(costela)

2X3 Ø 12.5

(costela)

253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm 253cm

VP1 (com protensão)  (01-Niv-37) 140/63

V202 P235
(tirante)

P233
(tirante)

P230
(tirante)

P228
(tirante)

P227
(tirante)

P226
(tirante)

P224
(tirante)

P223
(tirante)

P221
(tirante)

P219
(tirante)

P217
(tirante)

P214
(tirante)

P212
(tirante)

P209
(tirante)

P206
(tirante)

P202
(tirante)

P201
(tirante)

P198
(tirante)

V201

Corte A
140

63

12 Ø 16

12 Ø 16

A
A

Corte B
140

63

12 Ø 16

12 Ø 16

B

B

Corte C
140

63

24 Ø 16

24 Ø 16

3x4 Ø 12.5

C

C

OBS.: olhar desenho de cabos protendidos.

3x4 Ø 12.5 3x4 Ø 12.5
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104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 4.5

31
.570 70 30
.470 70

24

70 70 15
.170 70 7.570 70 5.170 70 7.970 70 12
.970 70 17
.870 70

20

70 70 18
.670 70

15
.170 70 10
.870 70

7

70 70 5.170 70 7.470 70 14
.970 70 23
.970 70 30
.470 70 31
.570 70

V202

P235 P233 P230 P228 P227 P226 P224 P223 P221 P219 P217 P214 P212 P209 P206 P202 P201 P198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

QUANTIDADE DE CABOS, BAINHAS E ANCORAGENS P/ 1 VIGA

CABO QUANTIDADE
POR VIGA CORDOALHAS

COMPRIMENTOS (m)
BAINHA CABO

FORCA DE
PROT. (tf)

ALONG. DO
CABO (mm)

PESO DO
CABO (kg)

C1 1 15 Ø 12,7 (CP190 RB) - 20.68 223,5 138 276,1

Comprimento total dos cabos (m) 310,17

Peso total dos cabos (kg) 276,1

Comprimento total das bainhas (m) -

Ancoragens ativas (unidades) 15

Ancoragens passivas (unidades) 15

C1 C1
C1

C1
C1 C1 C1

C1
C1 C1 C1

C1
C1

C1 C1 C1
C1

C1
C1 C1

SEÇÃO 1
ESC. 1:50

SEÇÃO 2
ESC. 1:50

SEÇÃO 3
ESC. 1:50

SEÇÃO 4
ESC. 1:50

SEÇÃO 5
ESC. 1:50

SEÇÃO 6
ESC. 1:50

SEÇÃO 7
ESC. 1:50

SEÇÃO 8
ESC. 1:50

SEÇÃO 9
ESC. 1:50

SEÇÃO 10
ESC. 1:50

SEÇÃO 11
ESC. 1:50

SEÇÃO 12
ESC. 1:50

SEÇÃO 13
ESC. 1:50

SEÇÃO 14
ESC. 1:50

SEÇÃO 15
ESC. 1:50

SEÇÃO 16
ESC. 1:50

SEÇÃO 17
ESC. 1:50

SEÇÃO 18
ESC. 1:50

SEÇÃO 19
ESC. 1:50

SEÇÃO 20
ESC. 1:50

ESC. 1:50
ELEVAÇÃO (VP1)

15 625
2 P8 Ø 10 C=640

1 P9 Ø 10 C=395
93

715 15

2 P10 Ø 10 C=730

1 P11 Ø 10 C=415
159

20

235
2 P2 Ø 10 C=255

20

145
1 P3 Ø 10 C=165

2 P1 Ø 5 C=215
185

2 P5 Ø 10 C=470
231

1 P6 Ø 10 C=225
107

2 P4 Ø 5 C=265

208

260

202 P7 Ø 10 C=280

145

201 P3 Ø 10 C=165

53

13

 40 Ø 5 C/15
P12

 46 Ø 5 C/15
P12

86 P12 Ø 5 C=14732cm 32cm

V1  (01-Térreo) 20/60

P138 P136 P135

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 545
2 P5 Ø 10 C=560

1 P6 Ø 10 C=395

575 15

2 P7 Ø 10 C=590

1 P8 Ø 10 C=400
41

20

875
2 P1 Ø 10 C=895

20

145
1 P2 Ø 10 C=165 1 P3 Ø 10 C=240

88

320

202 P4 Ø 10 C=340

145

201 P2 Ø 10 C=165

53

13

 34 Ø 5 C/15
P9

 36 Ø 5 C/15
P9

70 P9 Ø 5 C=147

32cm 32cm

V2  (01-Térreo) 20/60

P142 P139 P137

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

14 847 14

2 P4 Ø 10 C=875

1 P5 Ø 10 C=395 1 P6 Ø 10 C=330

25

845

252 P1 Ø 10 C=895

25

140
1 P2 Ø 10 C=165

20

1 P3 Ø 10 C=205
89

140

251 P2 Ø 10 C=165

53

13

 34 Ø 5 C/15
P7

 19 Ø 5 C/15
P7

53 P7 Ø 5 C=147
32cm 32cm

V3  (01-Térreo) 20/60

P143 P141 P140

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 645
2 P6 Ø 10 C=660

1 P7 Ø 10 C=365
96

715 15

2 P8 Ø 10 C=730

1 P9 Ø 10 C=395
149

20

890
2 P1 Ø 10 C=910

20

145
1 P2 Ø 10 C=165 1 P4 Ø 10 C=215

102

2 P3 Ø 5 C=200

212

315

202 P5 Ø 10 C=335

145

201 P2 Ø 10 C=165

53

13

 41 Ø 5 C/15
P10

 46 Ø 5 C/15
P10

87 P10 Ø 5 C=147
32cm 32cm

V4  (01-Térreo) 20/60

P148 PA11 P145

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 1105 15

2 P4 Ø 10 C=1135

1 P5 Ø 10 C=320
144

1 P6 Ø 10 C=315
46

20

1105

202 P1 Ø 10 C=1145

20

145
1 P2 Ø 10 C=165 1 P3 Ø 10 C=205

92
145

201 P2 Ø 10 C=165

53

13

 34 Ø 5 C/15
P7

 35 Ø 5 C/15
P7

69 P7 Ø 5 C=147

32cm 32cm

V5  (01-Térreo) 20/60

P150 PA8 P144

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

14 847 14

2 P5 Ø 10 C=875

1 P6 Ø 10 C=375 1 P7 Ø 10 C=305

25

210
3 P1 Ø 10 C=235

20

685

252 P2 Ø 10 C=710

1 P3 Ø 10 C=205
92 140

251 P4 Ø 10 C=165

53

13

 27 Ø 5 C/15
P8

 26 Ø 5 C/15
P8

53 P8 Ø 5 C=147

32cm 32cm

V6  (01-Térreo) 20/60

P152 PA5 P149

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

16 993 16

2 P5 Ø 10 C=1025

1 P6 Ø 10 C=600
199

19

992

192 P1 Ø 10 C=1030

20

155
1 P2 Ø 10 C=175 1 P3 Ø 10 C=205

92
145

201 P4 Ø 10 C=165

2x3 P8 Ø 5 C=510

53

13

 32 Ø 5 C/15
P7

32 P7 Ø 5 C=147

53

13

 31 Ø 5 C/15
P7

31 P7 Ø 5 C=147

2X3 Ø 5

(costela)

32cm 32cm

V7  (01-Térreo) 20/60

P155 PA9 P160

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 5

A

A

Corte B
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

B

B

14 847 14

2 P4 Ø 10 C=875

1 P5 Ø 10 C=360 1 P6 Ø 10 C=320

25

845

252 P1 Ø 10 C=895

25

140
1 P2 Ø 10 C=165 1 P3 Ø 10 C=205

92
140

251 P2 Ø 10 C=165

53

13

 26 Ø 5 C/15
P7

 27 Ø 5 C/15
P7

53 P7 Ø 5 C=147

32cm 32cm

V8  (01-Térreo) 20/60

P158 PA6 P154

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 655
2 P6 Ø 10 C=670

1 P7 Ø 10 C=390
88

690 15

2 P8 Ø 10 C=705

1 P9 Ø 10 C=380
145

20

240
2 P2 Ø 10 C=260

20

145
1 P3 Ø 10 C=165

2 P1 Ø 5 C=230
192

920

202 P4 Ø 10 C=940

1 P5 Ø 10 C=215
102 145

201 P3 Ø 10 C=165

53

13

 42 Ø 5 C/15
P10

 44 Ø 5 C/15
P10

86 P10 Ø 5 C=147

32cm 32cm

V9  (01-Térreo) 20/60

P159 PA12 P161

Corte A
20

60

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

NOTAS:
1) CONFERIR INFORMAÇÕES DA TABELA ACIMA (TABELA DE FERRERAGEM) NA OBRA
ANTES DA COMPRA DAS ARMADURAS.

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
V1

     60A   1       5     2     215     430
     50A   2      10     2     255     510
     50A   3      10     2     165     330
     60A   4       5     2     265     530
     50A   5      10     2     470     940
     50A   6      10     1     225     225
     50A   7      10     2     280     560
     50A   8      10     2     640    1280
     50A   9      10     1     395     395
     50A  10      10     2     730    1460
     50A  11      10     1     415     415
     60A  12       5    86     147   12642

V2
     50A   1      10     2     895    1790
     50A   2      10     2     165     330
     50A   3      10     1     240     240
     50A   4      10     2     340     680
     50A   5      10     2     560    1120
     50A   6      10     1     395     395
     50A   7      10     2     590    1180
     50A   8      10     1     400     400
     60A   9       5    70     147   10290

V3
     50A   1      10     2     895    1790
     50A   2      10     2     165     330
     50A   3      10     1     205     205
     50A   4      10     2     875    1750
     50A   5      10     1     395     395
     50A   6      10     1     330     330
     60A   7       5    53     147    7791

V4
     50A   1      10     2     910    1820
     50A   2      10     2     165     330
     60A   3       5     2     200     400
     50A   4      10     1     215     215
     50A   5      10     2     335     670
     50A   6      10     2     660    1320
     50A   7      10     1     365     365
     50A   8      10     2     730    1460
     50A   9      10     1     395     395
     60A  10       5    87     147   12789

V5
     50A   1      10     2    1145    2290
     50A   2      10     2     165     330
     50A   3      10     1     205     205
     50A   4      10     2    1135    2270
     50A   5      10     1     320     320
     50A   6      10     1     315     315
     60A   7       5    69     147   10143

V6
     50A   1      10     3     235     705
     50A   2      10     2     710    1420
     50A   3      10     1     205     205
     50A   4      10     1     165     165
     50A   5      10     2     875    1750
     50A   6      10     1     375     375
     50A   7      10     1     305     305
     60A   8       5    53     147    7791

V7
     50A   1      10     2    1030    2060
     50A   2      10     1     175     175
     50A   3      10     1     205     205
     50A   4      10     1     165     165
     50A   5      10     2    1025    2050
     50A   6      10     1     600     600
     60A   7       5    63     147    9261
     60A   8       5     6     510    3060

V8
     50A   1      10     2     895    1790
     50A   2      10     2     165     330
     50A   3      10     1     205     205
     50A   4      10     2     875    1750
     50A   5      10     1     360     360
     50A   6      10     1     320     320
     60A   7       5    53     147    7791

V9
     60A   1       5     2     230     460
     50A   2      10     2     260     520
     50A   3      10     2     165     330
     50A   4      10     2     940    1880
     50A   5      10     1     215     215
     50A   6      10     2     670    1340
     50A   7      10     1     390     390
     50A   8      10     2     705    1410
     50A   9      10     1     380     380
     60A  10       5    86     147   12642

VP1 (com protensão)
     50A   1      16    24    1180   28320
     50A   2      16    24    1180   28320
     50A   3    12.5    12    1180   14160
     50A   4    12.5    12    1180   14160
     50A   5       8   143     529   75647
     50A   6       8   143     218   31174
     50A   7       8    78     308   24024

ELEVAÇÃO (VP1)

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    960      148      5     60A
   1308      517      8     50A
    508      313     10     50A
    283      273   12.5     50A
    566      894     16     50A

Peso Total        60A =      148 kgf
Peso Total        50A =     1996 kgf

ELEVAÇÃO (VP1) / V1 / V2 / V3 / V4 / V5 / V6 / V7 / V8 / V9
VP1 (com protensão)

ENGENHARIA

REV DATA ASSUNTO

PROPRIETÁRIO - 

ENGENHEIRO:
CREA REG.: 020930945-8

VGF
PROJETO              Eng. Civil - CREA:020930945-8

DATA:

FASE:

ESCALA:

PLANTA:

TÍTULO:

ELEMENTOS DA PRANCHA:

EMPREENDIMENTO/LOCAL:

CONTATOS:

PLANTA-REVISÃO:

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

AUTOR

Tel: 99928-2128
franciscogonca@hotmail.com 
Tel: 99981-6458
tiago@vgfengenharia.com.br 
Tel: 99912-8379

CLIENTE:

-R

RESPONSÁVEL -  Diego de Vasconcelos Gonçalves Ferreira

Diego Vasconcelos

diego@vgfengenharia.com.br 

Emissão inicial.

Assembléia Legislativa de Alagoas

ALA

19/02/2024

19/02/24

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, NÚMERO 807, JARAGUÁ - MACEIÓ-AL

PE

1:50

CLA-EEM-EST-PE-0206-ARM-R00

DIEGO

0206 00

ALA

ARM. DAS VIGAS (01-Térreo) - 01 - F,G,H,I


