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NOTAS:
1) CONFERIR INFORMAÇÕES DA TABELA ACIMA (TABELA DE FERRERAGEM) NA OBRA
ANTES DA COMPRA DAS ARMADURAS.

9 193 9 
(1

57
)

16 P94 Ø 6.3 C/10 C=211

9 277 14 
(3

3)

4 P97 Ø 6.3 C/10 C=300

20
9 132 9

20

 
(5

2)

120

6 P87 Ø 6.3 C/10 C=19020
9 172 9

20

 
(9

)

80

1 P90 Ø 6.3 C/10 C=230
20

9 326
70

54

1 P98 Ø 10 C=42520
9 375

70

 
(4

2)

27
4 P102 Ø 10 C/12.5 C=474

9 377 14

 
(5

6)

63

4 P96 Ø 12.5 C/15 C=400

20
9 375

56

 
(6

7)6 P103 Ø 8 C/12.5 C=460

14

VAR

14

 
(30)

3 P101 Ø 16 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 (90)

6 P109 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)

4 P121 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(210)

17 P115 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)

5 P119 Ø 10 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(39)

4 P92 Ø 10 C/12.5 C=VAR

2014

171 70 
(11)

1 P89 Ø 10 C/12.5 C=275
2014 VAR

70

 
(11)

2 P88 Ø 10 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P116 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P81 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P108 Ø 10 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P111 Ø 10 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

3 P122 Ø 8 C/12.5 C=VAR

2014
117

14 
(30)

2 P78 Ø 8 C/15 C=165

14

VAR

14

 
(30)

3 P120 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

20

 
(30)

2 P106 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

212

14

20

1 P105 Ø 16 C=260

14

222

14

20 
(15)

2 P99 Ø 16 C/12.5 C=270

14

VAR

14

 
(30)

3 P93 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P91 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)

5 P86 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

867

14

 
(60)

234

4 P80 Ø 12.5 C/15 C=895
14

VAR

14

 
(35)

4 P82 Ø 12.5 C/10 C=VAR

14

VAR

14

 
(30) 3 P63 Ø 10 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P75 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P69 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 (90)

6 P59 Ø 10 C/17.5 C=VAR
14

907

14

 (78)

113

7 P64 Ø 8 C/12.5 C=935

14

VAR

14

 
(24)

121

3 P61 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

347

14

 
(53)

108

4 P71 Ø 8 C/15 C=375

14

VAR

14

 
(15)

114

2 P70 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

20

 
(60)

4 P77 Ø 10 C/15 C=VAR

14

582

14

20

 
(51)

137

5 P79 Ø 8 C/12.5 C=630

14

VAR

14

20

 
(22)

178

3 P76 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(35)

3 P73 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

3 P72 Ø 12.5 C/10 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

3 P74 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

3 P60 Ø 10 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P58 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(27)

2 P47 Ø 10 C/15 C=VAR

14

517

14

 
(60)

256

5 P57 Ø 12.5 C/12.5 C=545

14

507

14

 

(270)

355

22 P51 Ø 10 C/12.5 C=535

14

172

14

 
(60)

82

5 P48 Ø 8 C/12.5 C=200

2014
137

14

 
(240)

16 P43 Ø 8 C/15 C=185

14

162

14

 
(237)

19 P44 Ø 8 C/12.5 C=190

14

VAR

14

 
(60)

4 P50 Ø 10 C/17.5 C=VAR

14

532

14

 
(30)

265

3 P56 Ø 16 C/12.5 C=560

14

512

14

 
(30)

287

3 P55 Ø 12.5 C/10 C=540

14

547

14
 

(30)

280

3 P54 Ø 20 C/12.5 C=575

14
132

14

 
(30)35

3 P42 Ø 12.5 C/12.5 C=160

14
147

14

 
(30)

3 P67 Ø 8 C/12.5 C=175

14

162

14

 
(30)

194 2 P44 Ø 8 C/15 C=190

2014

167

14

 
(36)

3 P41 Ø 12.5 C/12.5 C=215

14
VAR

14 
(30)

2 P62 Ø 8 C/15 C=VAR

14
147

14

18

1 P68 Ø 12.5 C=175

14

222

14

 
(15)

29

2 P66 Ø 12.5 C/10 C=250

14
VAR

14 
(30)

2 P62 Ø 8 C/15 C=VAR

14
VAR

14 
(30)

2 P62 Ø 8 C/15 C=VAR

14
VAR

14 
(30)

2 P52 Ø 8 C/15 C=VAR

14

1007

14

 
(65)

6 P49 Ø 8 C/12.5 C=1035

14

1007

14

 
(30) 2 P49 Ø 8 C/15 C=1035

56

VAR

14

20

 
(30)

2 P53 Ø 8 C/15 C=VAR

14

202

14

 (120)8 P46 Ø 8 C/15 C=230

14

232

14
 

(180)

30

12 P45 Ø 8 C/15 C=260

14

245

14

 
(186)

15 P35 Ø 8 C/12.5 C=273

14
117

14 
(60)

4 P27 Ø 8 C/15 C=14514
117

14 
(30)

2 P27 Ø 8 C/15 C=145

14
154

14

 
(60)

6 P32 Ø 12.5 C/10 C=182

56

319

14

20

 
(36)

3 P34 Ø 8 C/15 C=409

14

232

14

20 
(60)

4 P36 Ø 8 C/15 C=280

14

237

14

20

 
(30)

3 P38 Ø 10 C/12.5 C=285

14

252

14

20

 
(30)

3 P37 Ø 8 C/12.5 C=300

14
127

14

20

 (90)

6 P40 Ø 8 C/15 C=17514
132

14

20

 
(30)

2 P39 Ø 12.5 C/15 C=180

9

202

9

 
(17)

2 P215 Ø 10 C/12.5 C=220

9

202

9

1 P216 Ø 10 C=220

9

VAR

14

 (128)9 P224 Ø 12.5 C/15 C=VAR
9

317

14

 
(30)

2 P169 Ø 12.5 C/15 C=340

9

VAR

14

 
(45)

4 P167 Ø 12.5 C/15 C=VAR
9

313

14

 
(45)

3 P166 Ø 12.5 C/15 C=336

9

VAR

14

 
(15)

2 P165 Ø 12.5 C/15 C=VAR

9

307

14

 
(30)

2 P162 Ø 12.5 C/15 C=330

9

308

14

 
(45)

3 P164 Ø 12.5 C/15 C=331
9

307

14

 
(30)

2 P162 Ø 12.5 C/15 C=330

9
VAR

9

 
(23)

2 P151 Ø 12.5 C/15 C=VAR9
173

9

 
(60)

4 P150 Ø 12.5 C/15 C=191
9

174

9

1 P149 Ø 12.5 C=192
9

175

9

 (75)

5 P148 Ø 12.5 C/15 C=1939
VAR

9

 
(15)

2 P147 Ø 12.5 C/15 C=VAR9

178

9

 
(60)

4 P15 Ø 12.5 C/15 C=1969

VAR

9

 
(30)

3 P12 Ø 12.5 C/15 C=VAR9

VAR

9

 
(65)

7 P10 Ø 6.3 C/10 C=VAR
9

185

9

 
(10)

1 P9 Ø 6.3 C/10 C=203

9

VAR

9

 
(25)

3 P8 Ø 6.3 C/10 C=VAR

9

188

9

 
(20)

2 P7 Ø 6.3 C/10 C=206

9

VAR

9

 
(30)

4 P6 Ø 6.3 C/10 C=VAR

9

192

9

 
(30)

3 P5 Ø 6.3 C/10 C=210

9

194

9

1 P4 Ø 6.3 C=212

9

VAR

9

 
(66)

6 P217 Ø 8 C/12.5 C=VAR9

192

9

 
(24)

2 P218 Ø 8 C/12.5 C=210

9

192

9

1 P219 Ø 8 C=210

9

VAR

9

 
(66)

6 P3 Ø 8 C/12.5 C=VAR
9

201

9

 
(12)

1 P2 Ø 8 C/12.5 C=219

14

747

14

 
(30)

3 P186 Ø 10 C/12.5 C=775

14

212

14

 (90)

204 8 P190 Ø 8 C/12.5 C=240

14

232

14

 (120)

251

8 P45 Ø 8 C/15 C=260

14

222

14

 (120)

509

10 P192 Ø 8 C/12.5 C=250

14

222

14

 (120)

557

10 P192 Ø 8 C/12.5 C=250

14

197

14

 (95)

586

8 P189 Ø 8 C/12.5 C=225

14
117

14

 (120)

10 P27 Ø 8 C/12.5 C=145

14
117

14

 
(243)

17 P27 Ø 8 C/15 C=145

14
154

14

 (120)

10 P185 Ø 8 C/12.5 C=182

14
152

14

 

(252)

21 P100 Ø 8 C/12.5 C=180

14

192

14

1 P104 Ø 8 C=220

14
117

14

 

(581)

47 P27 Ø 8 C/12.5 C=145

14
142

1451

1 P187 Ø 8 C=170

14

VAR

14

 (123)9 P196 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 (120)10 P197 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 (90)

8 P112 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)5 P95 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

422

14

 
(65)5 P183 Ø 8 C/15 C=450

14
117

14 

(300)

20 P27 Ø 8 C/15 C=145

14
154

14

 
(180)

12 P33 Ø 8 C/15 C=182

14
154

14

 
(60)

5 P32 Ø 12.5 C/12.5 C=182

14
117

14 

(270)

18 P27 Ø 8 C/15 C=145

14
152

14

 (83)

6 P31 Ø 10 C/15 C=18014

192

14

 
(15)

1 P30 Ø 10 C/15 C=220
56

190

14

20 (121)10 P29 Ø 8 C/12.5 C=280

56

162

14

20 (117)

10 P28 Ø 8 C/12.5 C=252

14
117

14 (123)

10 P27 Ø 8 C/12.5 C=145

14

227

14

 
(33)

196 4 P191 Ø 12.5 C/10 C=255

14

172

14

 
(33)

530

3 P193 Ø 16 C/12.5 C=200

14

172

14

 
(33)

567

3 P193 Ø 16 C/12.5 C=200

14

242

14

 
(33)

219

4 P194 Ø 12.5 C/10 C=270

14
157

14

 
(30)

223 2 P21 Ø 8 C/15 C=185

14

VAR

14

 
(30)

2 P199 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P195 Ø 10 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P85 Ø 10 C/15 C=VAR

14

177

14

 
(35)

218

3 P65 Ø 8 C/12.5 C=205

14
107

14 
(30)

50

2 P182 Ø 8 C/15 C=135

14

212

14

 
(33)

3 P188 Ø 12.5 C/15 C=240

14

VAR

14

 
(30)

3 P198 Ø 10 C/12.5 C=VAR
14

VAR

14

 
(30)

3 P198 Ø 10 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

3 P113 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14

432

14

 
(21)

3 P184 Ø 12.5 C/10 C=460

14

432

14

 
(30)

2 P184 Ø 12.5 C/15 C=460

14
154

14

 
(30)

3 P32 Ø 12.5 C/10 C=182

9
117

932

1 P133 Ø 6.3 C=135

9
112

9 
(232)

27

24 P132 Ø 6.3 C/10 C=130

9
VAR

9

 
(35)

4 P140 Ø 6.3 C/10 C=VAR
9

162

9 
(10)

10

1 P141 Ø 6.3 C/10 C=180

9 VAR
9 (120)

10 P134 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

9

VAR

9

 (77)

5 P135 Ø 10 C/17.5 C=VAR
9

257

9

 
(17)

1 P136 Ø 10 C/17.5 C=275

9

VAR

9

 (95)

10 P142 Ø 6.3 C/10 C=VAR
9

412

9

 
(10)

23

1 P144 Ø 6.3 C/10 C=430

9

452

9

 
(37)

4 P143 Ø 6.3 C/10 C=470

9
132

9

 
(15)

2 P137 Ø 6.3 C/10 C=150
9

107

9

9

1 P138 Ø 6.3 C=125
9

VAR

9

 
(30)

3 P139 Ø 6.3 C/10 C=VAR

9
82

9

1 P146 Ø 6.3 C=100
9

87
9 

(23)29

3 P145 Ø 6.3 C/10 C=105

14

VAR

14

 
(30)

2 P178 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14 VAR
14 

(30)

3 P157 Ø 20 C/12.5 C=VAR

14

452

14

 (93)

42 6 P227 Ø 10 C/17.5 C=480 2014
VAR

14

 
(63)

4 P228 Ø 10 C/17.5 C=VAR

14

387

14

 
(60)

61 5 P226 Ø 8 C/12.5 C=415

14

397

14

 
(60)

32 4 P225 Ø 12.5 C/15 C=425

14

VAR

14

 
(180)

15 P176 Ø 8 C/12.5 C=VAR
14

97
14

20

 
(38)

58

3 P22 Ø 8 C/15 C=14514
92

14

20

14

1 P181 Ø 8 C=140

14

302

14

 (120)31
8 P175 Ø 8 C/15 C=330

14
97

14

20

 
(68)

58

5 P22 Ø 8 C/15 C=14514
102

14

20

13

1 P26 Ø 8 C=150

14

VAR

14

 
(60)

4 P172 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 
(23)

2 P171 Ø 8 C/15 C=VAR

14
157

14

 
(15)

1 P21 Ø 8 C/15 C=185

14

VAR

14

 
(60)

5 P160 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)

5 P155 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(60)

4 P14 Ø 8 C/15 C=VAR
14

VAR

14

 
(60)

4 P13 Ø 8 C/15 C=VAR

14
117

14

 
(239)

20 P27 Ø 8 C/12.5 C=145

14
117

14

 

(1154)

77 P27 Ø 8 C/15 C=145

14

182

14

 (129)9 P25 Ø 10 C/15 C=210

14

VAR

14
 

(60)

4 P173 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 (90)

8 P174 Ø 10 C/12.5 C=VAR

9

VAR

14

 
(64)

5 P221 Ø 10 C/15 C=VAR

9

277

14

 
(14)

1 P220 Ø 10 C/15 C=300
9

277

14

 
(43)

3 P220 Ø 10 C/15 C=3009

277

14

 
(43)

3 P222 Ø 10 C/15 C=300

9

VAR

14

 
(14)

2 P223 Ø 10 C/15 C=VAR

14
152

14

 (120)

10 P170 Ø 8 C/12.5 C=180

14

VAR

14

 (90)
8 P163 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14
VAR

14 
(60)

5 P156 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(150)10 P152 Ø 8 C/15 C=VAR

14
157

14

 
(60)

4 P21 Ø 8 C/15 C=185

14

VAR

14

 
(60)

4 P16 Ø 8 C/15 C=VAR

14

VAR

14

 (97)8 P11 Ø 8 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14
 

(150)12 P179 Ø 8 C/12.5 C=VAR

2014
97

14 
(30)

132

2 P22 Ø 8 C/15 C=145

14

392

14

 
(30)

16 2 P180 Ø 10 C/15 C=420

14
97

14

20

 
(30)

228

2 P22 Ø 8 C/15 C=145

14

207

14

 
(30)

97
2 P17 Ø 8 C/15 C=235
14

167

14

 
(37)

157
3 P18 Ø 12.5 C/12.5 C=195 14

97
14

20

 
(30)

228

2 P22 Ø 8 C/15 C=145

9 57
9 

(30)

3 P158 Ø 6.3 C/10 C=75

14
97

14

1 P154 Ø 16 C=125

14

227

14

 
(10)

1 P159 Ø 16 C/12.5 C=255

14

VAR

14

 
(30)

3 P168 Ø 16 C/12.5 C=VAR

14

VAR

14

 
(30)

2 P161 Ø 12.5 C/15 C=VAR

14

172

14

 
(30)

2 P20 Ø 10 C/15 C=200

14
117

14

 
(31)

3 P27 Ø 8 C/12.5 C=145

14

287

14

 
(30)

2 P23 Ø 10 C/17.5 C=315
14

187

14

 
(30)

2 P24 Ø 12.5 C/15 C=215

14
VAR

14

 
(30)

2 P177 Ø 10 C/17.5 C=VAR

14

172

14

 
(30)

3 P20 Ø 10 C/12.5 C=200

14
VAR

14

 
(30)

2 P19 Ø 8 C/15 C=VAR

14

287

14

 
(37)

419

3 P23 Ø 10 C/12.5 C=315

14

172

14

 
(150)12 P129 Ø 12.5 C/12.5 C=200

14

237

14

 
(57)

4 P128 Ø 10 C/15 C=265

14
147

14

 

(279)

23 P1 Ø 10 C/12.5 C=175

14

232

14

 (90)

27

8 P200 Ø 20 C/12.5 C=260

14
147

14

 
(240)

16 P1 Ø 10 C/15 C=175

14
152

14

 

(369)

30 P31 Ø 10 C/12.5 C=180

14

162

14

 
(30)

224

2 P44 Ø 8 C/15 C=190
14

152

14

 
(27)

229

3 P127 Ø 16 C/10 C=180

14

202

14

 
(30)

3 P131 Ø 16 C/10 C=230

14

237

14

 
(30)

3 P130 Ø 20 C/10 C=265
14

232

14

 
(27)

2 P126 Ø 10 C/15 C=260

14
152

14

 
(150)12 P31 Ø 10 C/12.5 C=180

14

197

14

 (90)

27

9 P202 Ø 16 C/10 C=225
14

162

14

 (120)

8 P201 Ø 12.5 C/15 C=190

14

232

14

 (90)

27

8 P200 Ø 20 C/12.5 C=260

14

167

14

 
(161)

11 P18 Ø 12.5 C/15 C=195

14

172

14

 
(210)

17 P129 Ø 12.5 C/12.5 C=200

14
152

14

 

(371)

30 P31 Ø 10 C/12.5 C=180

14
152

14

 
(23)

231

3 P127 Ø 16 C/10 C=180

14

162

14

 
(30)

225 2 P44 Ø 8 C/15 C=190

14

252

14

 
(23)

2 P203 Ø 10 C/17.5 C=280

14

247

14

 
(23)

2 P205 Ø 10 C/15 C=275

14

242

14

 
(30)

3 P204 Ø 20 C/10 C=270

9
112

9

 
(229)

24 P132 Ø 6.3 C/10 C=130

9
117

932

1 P133 Ø 6.3 C=135

9

202

9

 
(15)

25

2 P212 Ø 6.3 C/10 C=220

9
VAR

9

 
(35)

62

4 P211 Ø 6.3 C/10 C=VAR

9

259

9

 
(30)

3 P208 Ø 8 C/12.5 C=277
9

VAR

9

 (78)

7 P207 Ø 8 C/12.5 C=VAR

9
VAR

9 (120)

10 P206 Ø 12.5 C/12.5 C=VAR

9

562

9

 
(24)

73

3 P214 Ø 6.3 C/10 C=580

9

VAR

9

 (90)

237

10 P213 Ø 6.3 C/10 C=VAR
9

VAR

9

 
(60)

6 P210 Ø 6.3 C/10 C=VAR
9

VAR

9

 
(30)

3 P209 Ø 6.3 C/10 C=VAR

14 147 14 
(6

3)

117

5 P67 Ø 8 C/15 C=175

14 337 14 
(5

8)

213

5 P124 Ø 8 C/12.5 C=365

14 507 14

 (1
20

)

99

10 P125 Ø 8 C/12.5 C=535

14 117 14

 
(1

43
)

10 P27 Ø 8 C/15 C=145

14 122 14

 
(1

5)

51

1 P107 Ø 8 C/15 C=150

14 117 14

 
(6

0)4 P27 Ø 8 C/15 C=145

14 205 14

 
(7

0)4 P123 Ø 10 C/17.5 C=233

14 127 14

 
(5

70
)

38 P83 Ø 8 C/15 C=155

14 262 14

 (1
13

)

8 P114 Ø 8 C/15 C=290

14 287 14

 
(1

5)

25

1 P118 Ø 8 C/15 C=315

14 127 14 
(4

52
)

37 P83 Ø 8 C/12.5 C=155
14 127 14

20

 
(1

79
)

12 P40 Ø 8 C/15 C=175

14 147 14

 
(6

2)4 P1 Ø 10 C/17.5 C=175

14 152 14

 
(6

0)4 P100 Ø 8 C/15 C=180

14 152 14 
(3

3)

88

3 P100 Ø 8 C/15 C=18014 192 14

 
(3

0)

61

2 P104 Ø 8 C/15 C=220

14 147 14

 
(2

8)

83

2 P67 Ø 8 C/15 C=175

14 127 14 
(2

7)

348

3 P110 Ø 10 C/12.5 C=155

14 117 14

 
(3

0)

17

2 P27 Ø 8 C/15 C=145

14 167 14 
(3

3)

3 P84 Ø 8 C/15 C=195

20
14 147 14
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01-Térreo - Armadura negativa

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
01-Térreo - Armadura negativa

     50A   1      10    43     175    7525
     50A   2       8     1     219     219
     50A   3       8     6  --VAR-    1302
     50A   4     6.3     1     212     212
     50A   5     6.3     3     210     630
     50A   6     6.3     4  --VAR-     832
     50A   7     6.3     2     206     412
     50A   8     6.3     3  --VAR-     612
     50A   9     6.3     1     203     203
     50A  10     6.3     7  --VAR-    1407
     50A  11       8     8  --VAR-    3280
     50A  12    12.5     3  --VAR-     594
     50A  13       8     4  --VAR-    1384
     50A  14       8     4  --VAR-    1048
     50A  15    12.5     4     196     784
     50A  16       8     4  --VAR-     880
     50A  17       8     2     235     470
     50A  18    12.5    14     195    2730
     50A  19       8     2  --VAR-     376
     50A  20      10     5     200    1000
     50A  21       8     7     185    1295
     50A  22       8    14     145    2030
     50A  23      10     5     315    1575
     50A  24    12.5     2     215     430
     50A  25      10     9     210    1890
     50A  26       8     1     150     150
     50A  27       8   244     145   35380
     50A  28       8    10     252    2520
     50A  29       8    10     280    2800
     50A  30      10     1     220     220
     50A  31      10    78     180   14040
     50A  32    12.5    14     182    2548
     50A  33       8    12     182    2184
     50A  34       8     3     409    1227
     50A  35       8    15     273    4095
     50A  36       8     4     280    1120
     50A  37       8     3     300     900
     50A  38      10     3     285     855
     50A  39    12.5     2     180     360
     50A  40       8    18     175    3150
     50A  41    12.5     3     215     645
     50A  42    12.5     3     160     480
     50A  43       8    16     185    2960
     50A  44       8    25     190    4750
     50A  45       8    20     260    5200
     50A  46       8     8     230    1840
     50A  47      10     2  --VAR-     998
     50A  48       8     5     200    1000
     50A  49       8     8    1035    8280
     50A  50      10     4  --VAR-    1852
     50A  51      10    22     535   11770
     50A  52       8     2  --VAR-     352
     50A  53       8     2  --VAR-    2632
     50A  54      20     3     575    1725
     50A  55    12.5     3     540    1620
     50A  56      16     3     560    1680
     50A  57    12.5     5     545    2725
     50A  58       8     2  --VAR-    2398
     50A  59      10     6  --VAR-    7386
     50A  60      10     3  --VAR-    3663
     50A  61       8     3  --VAR-    2832
     50A  62       8     6  --VAR-    1050
     50A  63      10     3  --VAR-    2865
     50A  64       8     7     935    6545
     50A  65       8     3     205     615
     50A  66    12.5     2     250     500
     50A  67       8    10     175    1750
     50A  68    12.5     1     175     175
     50A  69       8     2  --VAR-     690
     50A  70       8     2  --VAR-     772
     50A  71       8     4     375    1500
     50A  72    12.5     3  --VAR-    1242
     50A  73    12.5     3  --VAR-    1230
     50A  74    12.5     3  --VAR-    1224
     50A  75    12.5     2  --VAR-     816
     50A  76       8     3  --VAR-    2091
     50A  77      10     4  --VAR-    1900
     50A  78       8     2     165     330
     50A  79       8     5     630    3150
     50A  80    12.5     4     895    3580
     50A  81    12.5     2  --VAR-     480
     50A  82    12.5     4  --VAR-    1740
     50A  83       8    75     155   11625
     50A  84       8     3     195     585
     50A  85      10     2  --VAR-    1160
     50A  86       8     5  --VAR-    5010
     50A  87     6.3     6     190    1140
     50A  88      10     2  --VAR-     252
     50A  89      10     1     275     275
     50A  90     6.3     1     230     230
     50A  91    12.5     2  --VAR-    1486
     50A  92      10     4  --VAR-    1068
     50A  93       8     3  --VAR-    1794
     50A  94     6.3    16     211    3376
     50A  95       8     5  --VAR-    2825
     50A  96    12.5     4     400    1600
     50A  97     6.3     4     300    1200
     50A  98      10     1     425     425
     50A  99      16     2     270     540
     50A 100       8    28     180    5040
     50A 101      16     3  --VAR-    1284
     50A 102      10     4     474    1896
     50A 103       8     6     460    2760
     50A 104       8     3     220     660
     50A 105      16     1     260     260
     50A 106    12.5     2  --VAR-     810
     50A 107       8     1     150     150
     50A 108      10     2  --VAR-     810
     50A 109    12.5     6  --VAR-    2406
     50A 110      10     3     155     465
     50A 111      10     2  --VAR-     708
     50A 112       8     8  --VAR-    2544
     50A 113    12.5     3  --VAR-     942
     50A 114       8     8     290    2320
     50A 115       8    17  --VAR-    5015
     50A 116       8     2  --VAR-     594
     50A 117    12.5     2     195     390
     50A 118       8     1     315     315
     50A 119      10     5  --VAR-    1355
     50A 120    12.5     3  --VAR-     813
     50A 121    12.5     4  --VAR-    1092
     50A 122       8     3  --VAR-     786
     50A 123      10     4     233     932
     50A 124       8     5     365    1825
     50A 125       8    10     535    5350
     50A 126      10     2     260     520
     50A 127      16     6     180    1080
     50A 128      10     4     265    1060
     50A 129    12.5    29     200    5800
     50A 130      20     3     265     795
     50A 131      16     3     230     690
     50A 132     6.3    48     130    6240
     50A 133     6.3     2     135     270
     50A 134    12.5    10  --VAR-    1130
     50A 135      10     5  --VAR-    1100
     50A 136      10     1     275     275
     50A 137     6.3     2     150     300
     50A 138     6.3     1     125     125
     50A 139     6.3     3  --VAR-     414
     50A 140     6.3     4  --VAR-     636
     50A 141     6.3     1     180     180
     50A 142     6.3    10  --VAR-    3030
     50A 143     6.3     4     470    1880
     50A 144     6.3     1     430     430
     50A 145     6.3     3     105     315
     50A 146     6.3     1     100     100
     50A 147    12.5     2  --VAR-     390
     50A 148    12.5     5     193     965
     50A 149    12.5     1     192     192
     50A 150    12.5     4     191     764
     50A 151    12.5     2  --VAR-     380
     50A 152       8    10  --VAR-    2240
     50A 153    12.5    32     188    6016
     50A 154      16     1     125     125
     50A 155       8     5  --VAR-    1515
     50A 156    12.5     5  --VAR-     540
     50A 157      20     3  --VAR-     267
     50A 158     6.3     3      75     225
     50A 159      16     1     255     255
     50A 160       8     5  --VAR-    1795
     50A 161    12.5     2  --VAR-     728
     50A 162    12.5     4     330    1320
     50A 163    12.5     8  --VAR-    1360
     50A 164    12.5     3     331     993
     50A 165    12.5     2  --VAR-     666
     50A 166    12.5     3     336    1008
     50A 167    12.5     4  --VAR-    1344
     50A 168      16     3  --VAR-    1413
     50A 169    12.5     2     340     680
     50A 170       8    10     180    1800
     50A 171       8     2  --VAR-     376
     50A 172       8     4  --VAR-    1200
     50A 173    12.5     4  --VAR-    1680
     50A 174      10     8  --VAR-    1920
     50A 175       8     8     330    2640
     50A 176       8    15  --VAR-    6960
     50A 177      10     2  --VAR-     324
     50A 178    12.5     2  --VAR-     972
     50A 179       8    12  --VAR-    2520
     50A 180      10     2     420     840
     50A 181       8     1     140     140
     50A 182       8     2     135     270
     50A 183       8     5     450    2250
     50A 184    12.5     5     460    2300
     50A 185       8    10     182    1820
     50A 186      10     3     775    2325
     50A 187       8     1     170     170
     50A 188    12.5     3     240     720
     50A 189       8     8     225    1800
     50A 190       8     8     240    1920
     50A 191    12.5     4     255    1020
     50A 192       8    20     250    5000
     50A 193      16     6     200    1200
     50A 194    12.5     4     270    1080
     50A 195      10     2  --VAR-     706
     50A 196       8     9  --VAR-    2925
     50A 197       8    10  --VAR-    3230
     50A 198      10     6  --VAR-    1860
     50A 199    12.5     2  --VAR-     500
     50A 200      20    16     260    4160
     50A 201    12.5     8     190    1520
     50A 202      16     9     225    2025
     50A 203      10     2     280     560
     50A 204      20     3     270     810
     50A 205      10     2     275     550
     50A 206    12.5    10  --VAR-    1160
     50A 207       8     7  --VAR-    1561
     50A 208       8     3     277     831
     50A 209     6.3     3  --VAR-     420
     50A 210     6.3     6  --VAR-     918
     50A 211     6.3     4  --VAR-     716
     50A 212     6.3     2     220     440
     50A 213     6.3    10  --VAR-    4120
     50A 214     6.3     3     580    1740
     50A 215      10     2     220     440
     50A 216      10     1     220     220
     50A 217       8     6  --VAR-    1284
     50A 218       8     2     210     420
     50A 219       8     1     210     210
     50A 220      10     4     300    1200
     50A 221      10     5  --VAR-    1610
     50A 222      10     3     300     900
     50A 223      10     2  --VAR-     600
     50A 224    12.5     9  --VAR-    3123
     50A 225    12.5     4     425    1700
     50A 226       8     5     415    2075
     50A 227      10     6     480    2880
     50A 228      10     4  --VAR-     700

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    328       80    6.3     50A
   2127      840      8     50A
    875      540     10     50A
    735      708   12.5     50A
    106      167     16     50A
     78      191     20     50A

Peso Total        50A =     2526 kgf

01-Térreo - Armadura negativa

ENGENHARIA

REV DATA ASSUNTO

PROPRIETÁRIO - 

ENGENHEIRO:
CREA REG.: 020930945-8

VGF
PROJETO              Eng. Civil - CREA:020930945-8

DATA:

FASE:

ESCALA:

PLANTA:

TÍTULO:

ELEMENTOS DA PRANCHA:

EMPREENDIMENTO/LOCAL:

CONTATOS:

PLANTA-REVISÃO:

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

AUTOR

Tel: 99928-2128
franciscogonca@hotmail.com 
Tel: 99981-6458
tiago@vgfengenharia.com.br 
Tel: 99912-8379

CLIENTE:

-R

RESPONSÁVEL -  Diego de Vasconcelos Gonçalves Ferreira

Diego Vasconcelos

diego@vgfengenharia.com.br 

Emissão inicial.

Assembléia Legislativa de Alagoas

ALA

25/02/2024

25/02/24

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, NÚMERO 807, JARAGUÁ - MACEIÓ-AL

PE

Indicada

CLA-EEM-EST-PE-0231-ARM-R00

DIEGO

0231 00

ALA

ARM. NEGATIVA HORIZONTAL DA LAJE (01-Térreo) - 01 - I


